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Das Vertikal-System

Die Benthin Vertikaljalousie, das 
Multitalent, zeichnet sich durch
seinen hohen Gebrauchswert und 
den ausgezeichneten Sonnenschutz 
aus.
Die Lamelle wird dem Sonnengang 
nachgeführt und bietet beste 
Möglichkeit das Licht zu lenken und 
zu nutzen. 
 
Mit einer Vertikaljalousie lassen 
sich Lichteffekte unterschiedlichster 
Art erzielen, der Lichteinfall kann in 
Abhängigkeit zur Lamellenstellung 
nahezu stufenlos reguliert werden. 

Für den privaten Bereich stehen der 
dekorative Aspekt, in Verbindung mit 
dem Sichtschutz im Vordergrund.
Die Vertikaljalousie hat, wie kaum
ein anderes Produkt, einen eigen-
ständigen Charakter und lässt der 
Gestaltungsmöglichkeit freien Raum.

Besonders für den Objektbereich
eignet sich die Vertikaljalousie da sie 
alle Anforderungen der Bau- oder 
Wärmeschutzverordnung sowie die 
Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze 
berücksichtigt.  

Lamellenbreiten von 89 und 127 mm 
bilden den Standard, Sonderbreiten
in 63 mm, 70 mm, 100 mm oder 
250 mm sind ebenso möglich.
Auf Wunsch werden die Schienen in 
Sonderfarben geliefert. Dieses
ermöglicht Farbkoordinationen mit 
vorhandenen architektonischen 
Raumelementen.

Mehr als 20 verschiedene 
Anlagenformen, unterschiedliche 
Paketvarianten und links bzw. rechts 
plazierbare Bedienungen ermöglichen 
die Synthese aus Dekoration und 
Sonnenschutz.



Vertikaljalousien in jeder Form

Benthins Vertikaljalousiensystem 
ist seit Jahren das vollständigste 
und zuverlässigste System am 
Markt, das alle
Anwendungsbereiche abdeckt.

Modulare System-Komponenten
und die effizientesten 
Fertigungseinrichtungen der 
Branche erhalten Sie aus einer 
Hand.

Vielfältigkeit ist unser Anspruch

Ob gerade, gebogen, schräg oder plafond, 
die passende Lösung für jede Form,
in jeder gewünschten Anwendung steht 
zur Auswahl.

Das leichtgängige Monogetriebe mit einer 
Kugelkettenbedienung, als auch die 
Motorausführung, bieten neben dem 
Standard höchsten Bedienungskomfort.

Die neu entwickelte und kindersichere 
Schleuderstab-Bedienung ist bis 7,0 m 
Länge und 3,0 m Höhe realisierbar.

Schnelle Fertigung - der Schlüssel 
zum Erfolg

• in großen und kleinen Stückzahlen.

• für die Fertigung von Lamellen
 wie auch Oberschiene.

• für Standardprodukte und
 Sonderwünsche.
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Bedienungsvielfalten

Der IQ2-Motor [1]

Unsere Motorlösung bietet mehr 
Intelligenz. Neben den bekannten 
Verfahren und 180°-Wenden des 
Behangs ist der IQ2-Motor mit einer 
Dekorstellung und Zwischenstop 
Funktion ausgestattet.
Eine Überlasterkennung bietet ein 
Maximum an Sicherheit.

Durch die Variante mit integriertem 
RTS-Funkempfänger ist die Somfy-
Kompatibilität optimiert.
Komfortables Wenden über Scrollrad 
und die MY-Funktion erweitert die 
Bedienung.

Kette/Schnur [2],
Bedienungskomfort als Standard

Lamellenwendung mit einer 
Kugelkette (Ø4,5 x 6 mm) und 
Verfahren des Behangs per 
Schnurzug.

Ein Stab der alles kann [3]

Problemlos mit einer Hand am 
Schleuderstab die Lamellen wenden 
und den Behang verfahren.

Ebenso in Punkto Kindersicherung
ist der Stab eine gute Wahl.

Das Mono  -Getriebe [4]
für einfaches Bedienen

Mono-Getriebe garantiert ein
komfortables und kindersicheres 
180°-Wenden und Verfahren mittels 
einer Endlosketten  -Bedienung mit 
Kettensicherung.

Wendestab/Schnur [5], für jede 
Funktion die passend Bedienung

Lamellenwendung mit einem 
Wendestab und Verfahren des 
Behangs per Schnurzug.
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Sichere Technik mit System

Das Benthin Vertikal-System mit 
seinem bewährten Laufwagen 
mit integrierter Rutschkupplung, 
Edelstahl Abstandshaltern und 
auswechselbaren klarem Haken 
gewährleistet vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten.
Ein offener Schnurkanal erleichtert
die Assemblage.

Die von außen montierbaren 
Endwagenstopper covern die 
Auslösetechnik und zur 
Fensterreinigung läßt sich das 
Lamellenpaket mühelos
verschieben.

Unsere Vertikaljalousie zeichnet 
sich durch ein besonders
schmales Lamellenpaket bei 
aufgezogenem Behang aus.

Mittels variablen Endstopp läßt 
sich der Behang auf Wunsch bis 
an das Schienenende verfahren.

Die automatisierte Fertigung als Schüssel 
zum Erfolg

Benthin bietet ein unfassendes Maschinen-
programm an, um die Vertikalfertigung in 
hoher Qualität und Stückzahl zu generieren.

Hochleistungsfähige Maschinen zur 
Lamellen- und Schienenfertigung sind die 
Voraussetzung um Ihre Position am Markt 
zu sichern.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung
unserer Technologien zeigt der neue 
Lamellenautomat LS 1700/2 mit der Option 
auch eingeschweißte Beschwerungsplatten 
zu verarbeiten.



Dokumentationen für jeden Fall

Benthin bietet für alle Produkte eine  
umfangreiche Dokumentation an, die 
Ihnen einen leichten Einstieg in das 
Produkt ermöglicht.
Ausführliche Dokumentationen
helfen Ihnen dabei, ein umfassendes 
Produktwissen aufzubauen.

Komponenten-Katalog

Die Auflistung und Darstellung 
aller Komponenten mit den 
notwendigen Informationen wie 
Artikelnummern, Lieferzeiten und 
Verpackungseinheiten.

Zusätzliche Explosionszeichnungen 
mit Artikelnummern helfen bei der 
Bestellung und geben eine detaillierte 
Übersicht. 

Datenblätter und Elektroplanung 

Enthalten ausführliche Angaben
zu jedem Modell. Sie dienen zur
allgemeinen Orientierung oder zur 
Erstellung von Bestellunterlagen.
Sie enthalten Informationen für den 
Architekten ebenso wie für den 
Hersteller.

Herstellanleitung 

Schritt für Schritt im Detail bebilderte 
und beschriebene Assemblage.

Montageanleitung 

Die hilfreiche Beschreibung zur 
Montage, Bedienung und Pflege der 
Vertikaljalousien.

Arbeitsschein-Programm

Das Computer-Programm zum
Konfigurieren der Typen mit 
Stücklisten, Längenangaben und 
Preiskalkulation.6
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Vertical Blinds +  •  Vertikaljalousie +  •  Verticaux +
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Description
Beschreibung
Description

Pieces – Metre
Stück – Meter
Pièces – Mètre

Part No.
Art.-Nr.
Réf-Nº

Delivery Time
Lieferzeit
Délai de livraison

Track  •  Schiene  •  Rail
anodised  •  eloxiert  •  anodisé 6.0 m
silver  •  silber  •  argenté (EV1) 6.0 m
white  •  weiß  •  blanc 6.0 m
brown  •  braun  •  brun 6.0 m
black  •  schwarz  •  noir 6.0 m
DB 703 / dark grey  •  dunkelgrau  •  gris foncé 6.0 m
 

96 m
96 m
96 m
96 m
96 m
96 m

90500000
90500008
90501000
90502000
92520000
92411690

A
C
A
B
B
C

Track  •  Schiene  •  Rail
anodised  •  eloxiert  •  anodisé 7.0 m
silver  •  silber  •  argenté (EV1) 7.0 m
white  •  weiß  •  blanc 7.0 m
brown  •  braun  •  brun 7.0 m
black  •  schwarz  •  noir 7.0 m
DB 703 / dark grey  •  dunkelgrau  •  gris foncé 7.0 m

112 m
112 m
112 m
112 m
112 m
112 m

90504000
90504008
90509000
90510000
92539000
92411691

A
C
A
B
B
C

Shaft  •  Nutwelle  •  Axe rainuré
6.03 m
7.00 m

Bulk  •  Großverpackung  •  En vrac
6.03 m
7.00 m

723 m
840 m

6030 m
7000 m

92421000
92719000

92421001
99485000 

A
A

B
B

Speed nut  •  Sprengring  •  Anneau Seeger
for shafts  •  für Nutwellen  •  pour axes rainurés 50095812000 A

Tracks  •  Schienen  •  Rails
Shaft  •  Nutwelle  •  Axe rainuré
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V010 -  Standard-Anlage mit freihängenden Lamellen.

Typ V010

4

Größen/Anlagenmaße • Anlagenbreite : max.  7,00 m (Schienenlänge inkl. Endkappen)
 • Anlagenhöhe : max.  5,00 m (Oberkante Endkappe bis Unterkante Lamelle)
 • Behangfläche : max.  35,00 m2

 • Behanggewicht und Anlagengrößen sind bedienungsabhängig

Antrieb/Mechanik • Freihängende Lamellen mit manueller Bedienung
  Kette und Schnur (optional mit Planetengetriebe 4:1),

  Schleuderstab,
  Monogetriebe,
  Wendestab/Schnur
  oder

  freihängende Lamellen mit Motorbedienung
  IQ2-Motorsystem.

 • Führungsschiene (40 x 25 mm, max. 7,00 m lang) aus stranggepresstem Aluminium 
  (Al Mg Si 0,5 F22), technisch eloxiert nach E6/EV1 oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016),   
  braun (RAL 8077), schwarz (RAL 9005); Sonderfarben möglich.
 • Wendewelle (Ø6,0 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
  Torsionsfestes einnutiges Profil, Stabilisierung durch stationäre Wellenstütze.
 • Laufwagen mit Ausleger/Stabilisator (Schleuderstab ohne Ausleger).
  Verschleißfester Kunststoff (Polyacetal), rollengelagert, integrierte Sicherheitskupplung,
   selbstschmierend aus Lebensdauer.
  Nachträglich auswechselbare Lamellenhaken (Polycarbonat).
  Edelstahl-Abstandshalter (Werkstoff 1.4310).
 • Kunststoffteile (sichtbar) passend zur Schienenfarbe in grau, weiß, braun und schwarz.

* Kindersicherheit:
 nähere
 Informationen
 auf Seite 69

Anlagenbreite
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V010 -  Standard-Anlage mit freihängenden Lamellen.

Typ V010

5

Bedienung • Manuelle Bedienung wahlweise links oder rechts.
  Bedienungslänge: ist frei wählbar (unter Beachtung der Kindersicherheit nach EN 13120/A1).
  Fixierung: Bedienkette/Bedienschnur durch Kette/Schnur Sicherung in transparent.
  Bedienungsvarianten aus verschleißfestem Kunststoff (POM - Polyacetal) passend zur
  Schienenfarbe.

  Kette/Schnur
  180° Wenden der Lamellen durch Kunststoff-Kugelkette (Ø4,5 x 6,0 mm)

  Kunststoffkugeln auf Polyesterschnur (Ø1,4 mm) in grau, weiß, braun oder schwarz.
  Verfahren der Lamellen durch Zugschnur (Ø2,1 mm) aus Polyester in grau, weiß, braun oder
  schwarz.
  Optional mit Planetengetriebe 4:1.

  Schleuderstab
  180° Wenden und Verfahren der Lamellen durch einen Aluminium-Bedienstab

  (Länge max. 1,50 m) in eloxiert, weiß und schwarz.
  Anlagenbreite max. 7,00 m / Anlagenhöhe max. 3,00 m / Behanggewicht max. 6,00 Kg
  bei einteiligem Lamellenpaket links oder rechts.
  Anlagenbreite max. 5,00 m / Anlagenhöhe max. 3,00 m / Behanggewicht max. 6,00 kg
  bei geteiltem und mittigem Lamellenpaket (mit einem Bedienstab).
  Monogetriebe

  180° Wenden und Verfahren der Lamellen durch Endloskugelkette (Ø4,5 x 6,0 mm)
  Kunststoffkugeln auf Polyesterschnur (Ø1,4 mm) in grau, weiß, braun oder schwarz.
  Anlagenbreite max. 6,00 m / Anlagenhöhe max. 5,00 m / Behanggewicht max. 10,00 Kg.

  Wendestab/Schnur
  180° Wenden der Lamellen durch einen Wendestab (Sechskant SW 7) in transparent
  (PC - Polycarbonat).
  Verfahren der Lamellen durch Zugschnur (Ø2,1 mm) aus Polyester in grau, weiß, braun oder
  schwarz.
  Anlagenbreite max. 4,50 m / Anlagenhöhe max. 5,00 m / Behanggewicht max. 10,00 Kg.

 • Motorbedienung
  Der IQ2-Motor dient zum automatischen Wenden und Verfahren der Lamellen.
  Er ist mit 4 Funktionen (Vorhang auffahren, Vorhang zufahren, Lamellen links und rechts drehen)
  und Zusatzfunktionen (Dekorstellung und Zwischenstopp) ausgestattet.
  Die Ausführung erfolgt über einen Bedientaster.
  Desweiteren beinhaltet der IQ2-Motor optional einen im Motor integrierten RTS-Empfänger zur
  Ansteuerung eines Antriebs mit einem RTS-Funksender der Firma Somfy.
  Der IQ2-Motor kann rechts, links, oben rechts und oben links positioniert werden.
  Farbe: eloxiert nach E6/EV1 oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016), braun (RAL 8077),
  schwarz (RAL 9005).
  Weitere Informationen können aus der Elektroplanung IQ2-Motor entnommen werden.

Lamellenbehang  127 mm (Standard), 89 mm, 63,5 mm (weitere Lamellenbreiten auf Anfrage).
 •  Lamellenpaket für Fensterreinigung verschiebbar.
  Wahlweise mit linker, rechter, mittiger oder geteilter Lamellenpaketposition.
  Eingeschweißte Lamellenhalter (PC - Polycarbonat).
  Vollkunststoff-Beschwerungsplatten (Bariumsulfat) und Abstandsketten (Kunststoffclips auf
  Polyesterschnur Ø0,8 mm in grau, weiß, braun oder schwarz).
  Optional: Eingeschweißte Vollkunststoff-Beschwerungsplatten (ohne Abstandskette).
 
Montage • Halter für Deckenbefestigung in V2A, weiß oder schwarz.
 • Halter für Wandbefestigung (einstellbar) verzinkt, oder in weiß, braun oder schwarz.
  Abstandsmaße: 60-108 mm, 108-156 mm, 156-204 mm. 
 • Einbauprofil ermöglicht die Montage der Schiene im Deckenausschnitt.

  technisch eloxiert nach E6/EV1, uneloxiert oder weiß.
  Maße siehe Abschnitt Einbaumaße Seite 46-61.

 Lamellenbreite:•
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Herstellanleitung Vertikaljalousie+

Kette/Schnur rechts - Paket recht

Diese Schnur in Laufwagenzug (C) legen und durch die zweite Kammer (1) vom 
Schnurzugwagen (D) einfädeln. 
Diese Schnur weiterführen in Kammer (2) vom Endstück Umlenkseite (E), dann zurück durch die 
Kammer (3) der Umlenkseite.
Beide Schnurenden verschmelzen und zusammen drücken (4).

Letzten Laufwagen mit Schnurzugwagen (D) vom Laufwagenzug (C) wegziehen (1).
Schnur in Laufwagenzug legen (2) und in erste Kammer vom Schnurzugwagen einfädeln (3).
Zweites Schnurende in zweite Kammer (4) vom Endstück Bedienseite (E) führen.  

Nutwelle (B) in das Endstück Umlenkseite (E) drücken.
Nutwelle schließt mit Endstück ab (1).
Endstück Bedienseite (E) auf Nutwelle schieben und erstes Schnurende in Markierung (2) 
einführen.
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IQ2-100

Elektrounterlagen – Vertikaljalousien
Komponenten

Komponenten – IQ2-Motor

X2

X3

X1

IQ2-Motor

Der IQ2-Motor dient zum Verfahren und Wenden der Lamellen.
Er ist ausgestattet mit einer „Mono-Funktion“, so dass Bedienelemente 
mit 2 Schaltfunktionen eingesetzt werden können.
Der IQ2-Motor beinhaltet optional ein RTS-Modul zur Ansteuerung eines 
Antriebs mit einem RTS-Funksender der Firma Somfy. 
Es können bis zu 16 Sender auf einem RTS-Modul eingelernt werden, 
wodurch eine Steuerung als Einzelanlage, in einer Gruppe oder auch 
Zentral ermöglicht wird.
Der Motor kann durch Einsatz verschiedener Befestigungselemente
links hinter der Schiene, rechts hinter der Schiene, links oberhalb der
Schiene oder rechts oberhalb der Schiene montiert werden.

- Spannungsversorgung : 180-264 V AC 50/60 Hz
- Stromaufnahme : max. 0,35 A bei 180 V AC
- Einschaltstrom : <10 A
- Schutzart Gehäuse : IP 20
- Schutzklasse : II 
- Stromart : Niederspannung
- Steuerspannung : Kleinspannung
- Steuerstrom : 10 mA / Steuersignal
- Zugkraft : 80 Ncm am Kettenrad
- Verfahrgeschwindigkeit : 5 m/min
- Endlagenerkennung : elektronisch durch Programmierung
- Einsatztemperatur : 0-70 °C
- Dauerbelastbarkeit : ca. 10 % Einschaltdauer
- Gewicht : 690 g
- Maße : 53,5 x 27,4 x 400 mm
  inkl. Endkappen und Abdeckung

X1 - Versorgungsspannung
X2 - Steuersignale (ZU/AUF)
X3 - Multifunktionale Schnittstelle

X1

 Pin Funktion

 L 230 V

 N 230 V

X2

 Pin Funktion LIYY 4 x 0,14 mm2 J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 Kommentar

 1 + 24 V (max. 80 mA) WH (weiß) RD (rot) VOUT

 2 GND (Masse) BN (braun) BK (schwarz) VOUT

 3 Codierung *

 4 Taste ZU (><) GN (grün) WH (weiß) Steuersignal

 5 Taste AUF (<>) YE (gelb) YE (gelb) Steuersignal

* Pin 3 : Verbindung X2/1 zu X2/3 = Masse als Steuersignal 
   keine Verbindung = Polwendungsprinzip (Steuerung)

RTS-Programmiereinheit

V010
2 Version 11-08-2016

90343000

92411026

2476058

2476101

90615000

98989881

90202000

90353002

90373000

90831000

90509000

92411490

92411500

92719000

92411021

92411521

Vertical Blinds +

 Type V010, chain/cord

Vertikaljalousie +

 Typ V010, Kette/Schnur

Verticaux +

 Type V010, chaînette/cordon

7

Bedienung • Operation • Manœuvre

5b

5c

6

Montage • Installation • Pose
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Typenübersicht Vertikaljalousie



Benthin GmbH

Osterstader Str. 16

D-27572 Bremerhaven

T  +49 471 79 84 0 

F  +49 471 79 84 111

info@benthin.com

Benthin

8 Charter Gate

Clayfield Close

Moulton Park

Northampton NN3 6QF

T +44 1604 490580 

F +44 1604 648446

info-uk@benthin.com

Benthin Systèmes E.U.R.L

27, Avenue de Montboulon

FR-77165 St. Soupplets

T  +33 1 60 61 56 56

F  +33 1 60 01 57 11

info@benthin.fr
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